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キャブタイヤケーブルの寿命は、使用条件に大きく左右されますので、品種選定はきわめて重要です。 
お客様に最適な製品を提供するためには、より多くの情報が必要です。 
 

一般用（汎用）ですか、移動用ですか 
一般用 ・ 移動用 

（仮設用、（半）固定用） ・ （移動機械用） 
 
移動用を御希望の場合、以下の情報御記入の上、御連絡の程お願い致します。 
 

 質  問  内  容 選    択    欄 

１ 電        圧 ６００Ｖ ・ ３３００Ｖ ・ ６６００Ｖ 

２ 
線心数×サイズ（㎜ 2） 

複数の場合は＋（ﾌﾟﾗｽ）でつないで下さい 
 

３ シ  ー  ル  ド （有・無）， （銅・鉄・半導電）， （各心・一括・各対） 

４ 
形        状 

グ  レ  ー  ド 

（  丸型  ・  平型  ） 

（  ２種  ・  ３種  ） 

５ 

移動用の場合：どんな使用方法ですか 

       （用途別該当品種参照） 

 カーテン方式・ケーブルベア方式・ケーブルキャリア方式・ 

水平リール巻方式・垂直リール巻方式・バケット方式・

その他（           ） 

 
 
 
 
 
 
 

６ 

その他情報 
わかる範囲で結構です 
特殊指示が有れば記入下さい 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
バケット方式のとき 

７ 
品名：指定ですか、又は、下記により選択 

   したのですか 

（ 指定 ・ 選択 ） 

品 名（                   ） 
（用途別該当品種） 

☆ カ ー テ ン 方 式 
☆ケ ー ブ ル ベ ア 方 式 
☆ケーブルキャリア方式 
☆ 水 平 リ ー ル 巻 方 式 
☆ 垂 直 リ ー ル 巻 方 式 
☆ バ ケ ッ ト 方 式 

〃 
☆ 単 純 捻 回 用 
☆ペ ン ダ ン ト 方 式 
☆耐 熱 用 

 
（丸型）２ＴＣ－ＲＢ ３ＴＣ－ＲＢ（平型）２ＴＣ－ＦＢ ３ＴＣ－ＦＢ 
（丸型）２ＴＣ－ＲＢ ３ＴＣ－ＲＢ 
（丸型）２ＴＣ－ＲＢ ３ＴＣ－ＲＢ 
（丸型）２ＴＣ－ＲＨ ３ＴＣ－ＲＨ（平型）２ＴＣ－ＦＨ ３ＴＣ－ＦＨ 
（丸型）２ＴＣ－ＲＨ－Ｌ（Ｒ） ３ＴＣ－ＲＨ－Ｌ（Ｒ） 
（丸型）２ＴＣ－ＲＴ－Ｂ（昇降スピード ５０ｍ／分以下） 
（丸型）２ＴＣ－ＲＴ－Ｔ（昇降スピード ５０ｍ／分を超える時） 
（丸型）２ＴＣ－ＲＴ－Ｈ ３ＴＣ－ＲＴ－Ｈ 
（丸型）２ＴＣ－ＲＴ－Ｐ 
（丸型）ＫＫＣＴ 

 

屈曲半径：      ㎜ 

移動速度：    m/分 

移動頻度：  往復回／日 

張力：      kg 

外径制約：   ㎜以下 

昇降スピード     ｍ／分 

横行 〃        〃 

揚程 〃        ｍ 

カーテン方式 水平リール巻方式 垂直リール巻方式 バケット方式 ｹｰﾌﾞﾙﾍﾞｱ･ｹｰﾌﾞﾙｷｬﾘｱ方式 


